














rimozione dei pneumatici, gualora tal materiali non vengono separati nel processo di frantumazione,
in mado tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

rimazione dei grandi compaonenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi cantenitord di liguidi,
se tall materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, In modo tale da poter essere
effettivamente riciclatl come materiali;

rimozione daei companenti in vetra.

5. Modalita di stoccaggio dei rifiuti

il deposito dei rifiuti conferiti (veicoli fuori uso e loro parti), dei rifiuti derivanti dalle operazioni di
messa in sicurezza del veicall fuor uso e dalle operazioni di trattamento per la promozione del
riciclaggio nonché del rifiutl e/o pezzi di ricambio derivanti dallattivita di demolizione dei rifiut, le
movimentazioni e le lavorazioni sianc organizzate in modo tale da permettere una costante e Facile
pulizia e bonifica delle aree al fine di evitare la proliferazione di insetti o animali nocivi e la
produzione di odori ed esalazioni sgradevoli;

I rifiutl derivanti dalle operazioni i messa in sicurezza del veicolo fuori uso, siano raccolti e
depositati separatamente al fine del loro pit corretto smaltimento, recupero, riciclo o riutilizzo;

lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sia realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche
del rifiute e da non comprometterne il successivo recupero; qualora tali rifiuti siano costituiti da parti
del veicolo contaminate da oll o altre sostanze con il conseguente rischio di perdita di liquidi, siano
stoccati allinterno di aree coperte owwero in contenitori a tenuta chiusi su pavimentazione in
cemento;

le stoccagagio degli accumulatori sia effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemni di
raccolta di eventuali liquidi che possona fuoriuscire dalle batterie stezse e che devono essere

neutralizzat! in loco;

la gestione del CFC e degli HCF avvenga in conformita a quanto previsto dal decreto ministeniale 20
settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottebre 2002, n.
231;

la gestione delle bombole dei veicoli alimentati a GPL o metano avvenga mediante la loro immediata
estrazione dai veicoli € l'avvio ad impianti terzi per l'estrazione, lo steccaggio e la combustione dei
gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

i pneumatici fuori uso destinati a recupero siann adeguatamente coperti in modo tale da evitare il
ristagno di acqua e la possibile proliferazione di zanzare;

Io stoccaggio degli ol usati in caso di serbatoi con capacita superiore ai 500 | sia effettusto nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennale 1992, n, 95, e successive
modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati dellimpianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati
per le stesse tipologie di rifiutl, siano sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove
utilizzazioni, da effettuarsi pressa centri autorizzati, ovvero presso idonea area dellimpianto
appositamante allestita e specificamente autorizzata;

6. Modalita di deposito dei veicoli fuori uso, operazioni di pressatura

i veicoli fuorl uso siano posizionati affiancali 'uno all'altro evitando laccatastamento verticale,
eccezion fatta per il settore di deposito dei veicoli trattati (identificate con zona T2, e T3), in cul &
consentita la sovrapposizione massima di tre veicoll, previa verifica delle condizioni di stabilita e la
valutazione del rischi per la sicurezza dei lavoratori;




qualora il vane motore di veicoli fuori uso sia esposto agli agenti atmosferici per la mancanza del
cofano, questo sia coperto con materiall idonel ad evitare lo spandimento sul piazzale di acqua

contaminata da olio;

= le parli di veicelo asportate ai fini del lore riutilizze, nciclo g/o recupero e contaminate da ol o altre
sostanze inquinanti siano stoccate in aree coperte o in contenitori chiusl a tenula, posizionati su
pavimentazione in cemento, al fine di evitare il dilavamento di acque contaminate;

= eventuali operazioni di compattazione e riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli slano
effettuate con mazzi idonel provvisti di sistemi di raccoita del percolati e dotati di tutti gli accessori
e/o dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le pperazioni stesse;

I'accatastamento delle carcasse, gia sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza di trattamento,
non sia superiore ai cinque metri di altezza, previa verifica delle condizioni di stabilita e la
valutazione del rischi per la sicurezza dei lavaratord.

7. Gestione delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso

« le parti di ricambio destinate alla commercializzazione siano stoccate prendendo gli opportuni
accorgimentl, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

le partl di ricambia venute In contatto con oll siano stoccate in locali coperti al riparo dagli agenti
atmaosferici, al fine di consentirme |'aventuale reimpiego o commercializzaziong ed evitare dispersione
di parti oleosa.

= sla consentito | commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione delle svolgimenta delle
operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la
sicurezza dello stesso veicolo individuate all'aliegato 111 al D.lgs. n® 206/2003;

* le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso siano cedute solo agii iscritti alle
imprese esercenti attivita di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 122, & succossive
modificazioni, e slano utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo
80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285;

8. Prescrizioni specifiche - Certificato Prevenzioni Incendi

oli lubrificanti, diatermici e simili

* Fermo restando gquanto previsto dal Dgs n. 95/92 e dal D.M. 392/96, lo stoccaggio degli oli
lubrificanti, diatermici e simili non potrd superare la quantita di 1.000 | ovvero, per quantitativi
superiori stoccatl, dovra essere assoggettata alla normativa di prevenzione incendi vigente;

benzine/gasolic di recupero

* lo stoccaggio/accumulo delle benzine/gasolio di recupero derivanti dalle aperazioni di bonifica non
potra superare fa quantita di 0,20 mc quantita massima prevista dal D.M. 16 febbraio 1982, nel caso
in cui la Ditta intendera stoccare quantita maggiori dovra tempestivamente richiedere specifico C.P.1.
all'Autorita competente.

bombole &/o serbatoi Gpl e gas metang.

* lo stoccaggio delle bombole di gas metano e G.P.L. allinterno del centro non potranno superare le
seguente quantita;
- 0,75 mc riferite alle quantita massime di gas metano;

- 0,75 kq riferite alle quantita di gas GPL;

per stoccaggl superiorl di uno dei due gas sopra menzionali la Ditta dovra richiedere il Certificato
Prevenzione Incendi:

stoccagaio pneumatici a3



Per lo stogcaggio dej pneumaticl Ja Ditta polra stoccare al massimo 100 ¢.)i cosi come previsto dal
D.M. 16 febbraio 1982 pertanto per quantita superiori |l titolare dovra munirsi del C.P.[;

Per lo stoccaggio di paraurti cruscotti ecc. € consentito un stoccaggio massimo pari a 50 g.l, per
quantita di stoccaggio superiori la Ditta dovra munirsi di CP.1L;

D.1.4.4 CONDIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

II
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I mezzi conferenti b rifiuti allimpianto effetiuing, per quanto tecnicamente possibile, le operazioni di
carico e scarico dei rifiuti @ motore spenta, nelle zone di accettazione all'uopo preposte.

implanto sia sottoposto a periodiche manutenzionl delle opere che risultano soggette a
deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di trattamento
delle aree di stoccaggio, al pozeelti e griglie di raccolta degli sversamenti accidentali, in modo tale da
evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;

L'impianto sia sempre dotato di sostanze assorbenti (tipo segatura} e contenitori per o stoccaggio di
materiale contaminato da eventuali sversamenti, posizionate nelle aree pill critiche del fabbricato
quall la zona ove si svolgono le operazioni i messa in sicurezza del veicali e la zona adibita a
stoccagalo dei rifiuti pericolosi; la pavimentazione del piazzaliffabbricato sia mantenuta in buone
condizioni.

Tutte le rone di stoccaggio e | serbatoifcontenitori devono essere opportunamente individuati con
appositi cartelli/targhe identificative del rifiuto i contenuto,

Nelle zone di stoccaggio dei rifiutl deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire un
ordinato stoccaggie ed adeguati spazi di movimentazione in modo da consentire una sicura
movimentaziona dei rifiuti, nonche un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio dei rifiuti da
parte degli organi di contraollo;

in ciascuna zona di stoccaggio, le tipologle di rifiutl non pericolosi e pericolest dovranno essere
disposte in zone distinte e faciimente individuabili;

Siano rispettate le sequenti disposizioni:

i contenitori ¢ serbatoi fissi a mobill, | bacini e le vasche di contenimento, utilizzati per lo stoccaggio
dei rifiuti posseggano adeguatl requisiti di resistenza, in relazione alle proprigta chimico-fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosita dei rifiutl contenuti, & buone condizioni di conservazione, tali da
garantire una perfetta tenuta;

i contenitori e i serbatoi fissi o mobili siano provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti
ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

le manichette e | raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nei
contenitorifserbatol siano mantenutl in perfetia efficienza al fine di evitare dispersionl nell'ambiente;

i contenitori 0 serbatol di rifiuti liquidi siano dotati di sistemi di contenimento di capacita parl al
serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano pit serbatoi, di
capacita pari ad almeno la terza parte della capacita complessiva effettiva dei contenitori stessi. In
ogni caso, il bacino di contenimento abbla capacitd pari almeno a quella del pil grande dei
cantenitori o serbatol, aumentato del 10%;

ogni contenitore o serbatoio fisso o mobile di rifiutt liquidi riservi un volume residuo di sicurezza pari
al 10%, e sia dotato di apposito dispositivo antitrabbocamento o di tubazioni di troppo pieno e di
indicatori o allarmi di livello;

i contenitori mobili siano dotati di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di
movimentazione;

allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericalosita dei rifiuti, |
recipient| fissi e mobili, siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui




recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben wvisibili per
dimensione e callocazione ed indiching le norme per il comportamento per la manipolazione del
rifiuti e per Il contenimento def rischi per la salute dell’'uomo e per l'ambiente & riportino | codicl
CER, Io stato fisico e la pericolosita dei rifiuti stoccati;

h) i recipienti, fissi € mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e nen destinati ad essere reimpiegati per gli
stessi tipi di rifiuti identificati dal medesimo CER e con caratteristiche chimico-fisiche analoghe ai
rifiuti precedentemente stoccatl, siano preventivamente sottoposti 2 trattamenti di pulizia
appropriati;

i} i contenitori di rifiut] liquidi siang stoccati in modo tale che la sovrappesizione diretta non superi |
due piani; per gli altri contenitori, lo stoccagaio avwenga in modo tale che la la sovrapposizione
diretta non superi i tre piani e comungue nel rispetto delle norme di sicurezza del lavoratore;

8. per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti identificate con | codici eurcpel dei rifiuti, che dovra
awenire allinterno delle specfiche zone individuate, siang usatl esclusivamente contenitori in buone
condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;

9. qualora | rifiuti allo stato fangaoso rilasciassero versa 'esterno una fase liquida (colaticcio o percolato),
siano immediatamente travasatl in idonei contenitori atti ad evitare dispersioni sulla pavimentazione.

10. Nelle aree esterne individuate con le sigle S4C, S4D, S5 & consentito lo stoccaggio di rifiutl solo in
cassoni scarrabill dotati di idonea copertura, al fine di ridurre i rischi di inquinamento ambientale;

11. In sequito alle operazionl di cemita e selezione del rifiuti, gll eventuali contenitori di risulta (fush vuoti,
imballaggl vari, pedane in legno, ecc.) possono rsultare selezionatl e conferiti al recupero, come rifiuti

prodotti in proprio dallattivita di stoccaggio stessa.

12, Garanzie finanziarie
Il gestore & tenuto a prestare la garanzia finanziaria, secondo le modalita stabilite nella precedente
Sezione B.1

D.1.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Siautorizzane | seguenti punti di emissione:
E13-1 E13-2 E13-3 - sfiati da serbatol di stoccaggio dell’area 51-C2 con filtro a carboni attivi,
per i guali non vengona fissati valor limiti di concentrazione degli inquinanti i emissione.

2. 1l Gestore dovra procedere alla sostituzione dei filtri a carboni attivi, posti a presidio dei punti di emissione
sopra richiamati, tenendo comto della variazione di peso dei carboni attivi, secondo modalita e
periodicita stabilite nella successiva sezione 0.2,

3. Si elencano | sequenti punti di emissione, comunque presenti In stabilimento, non soggetti ad
autorizzazione in quanto elencati all'art, 272, comma 1 e comma 5, parte V del D.Lgs. n® 152/2006 e
s.m.i.. Per tali punti di emissione restano fissati | valori limite di emissione stablliti di cui alla D.G.R. n®
1769/2010. L'Autorith Competente potrd eventualmente richiedere del controlll, al sclo fine della verifica
dei limiti di emissione, qualora si verificassero problematiche ambientall tali da evidenziame la

necessita,
Emissione Macchina
El Ventilconvettore a gas metano (22 4 kW)
E2 Ventilconvettore a gas metano (22,4 kW)
E3 Venticorvettare 3 gas metano (22,9 kW)
E4 Ventilconvettore a gas metano (22,4 kW)
ES Ventilconvettore a gas metano (22,9 kW)
E6 Venlilconvettore a gas metano (22,4 kW)
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E7 Ventilconvettore a gas metana (22,9 kW)
E3 Ventilconvettore 3 gas metano (22,4 kW)
E9 Ventiliconvettore a gas metano (22,4 kW)
Ei0 Ventilconvetton a gas metano (22,4 kW)
E1l Ventilconveltore a gas metano (22,4 kW)
Ei2 Ballitore a gas metanc stagno (0,60 kW)

D.1.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI

1.

Si individuano i seguenti punti di immissione e scarico con arigine dallo stabilimento. in cormpo idrico
superficiale (Fosso Maesta)

2. 51 - costituito dall'unione:
1.acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, tratiate nel depuratore a fanghi attivi;
2.acque meteariche provenienti dal dilavamento dei coperti;

3. S2 - costituito da:

l.acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici esterne, trattate in vasca di
prima pioggia ed in impianto di trattamento chimico-fisico;

2.acque di seconda pinggia provenienti dalle aree di cui al precedente punto;
4. Il Gestore dellimpianto, quale titolare degli scarichi e delle immissioni, € tenuto al
rispetto delle prescrizioni riportate nei punti seguenti.
Per lo scarico S2 devono essere rispettati | limiti di accettabilita previsti dall'All.5 della parte terza, Tab.3,
D.Lgs. n® 152/08, riferill a scarico in acque superficiali;
tutti | pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere in posizione facilmente accessibile, sempre visibill
e riconoscibili; facilmente apribili e, inoltre, mantenut! in buone condizioni di funzienalita, pulizia e
manutenzione;

i dispositivi di sicurezza atti a bloccare gli scarichi, in caso di anomalia, dovranno essere mantenuti
sampre in funzione ed in perfetta efficienza.
Deve essere garantito |l corrette funzionamento dellimplanto di trattamento delle acque di prima

pioggia, mediante un‘adeguata procedura di sorveglianza e controllo da parte di personale esperto in
materia, interno o appartenente a ditta specializzata.

Le vasche di prima pioggia slano soggette a periodiche {con frequenza almeno annuale) operazioni di
spurgo ad opera di ditte specializzate, autorizzate in materia di gestione di rifiuti.

D.1.7 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E PROTEZIONE DEL SUOLO
1

Lo stoccaggio delle materie prime, deve essere condotto in condizionl tali da evitare qualsiasi
contaminazione del suolo. A tal fine,i bacini di contenimento delie sostanze allo stato liquido, qualora
present, dovranno essere gpportunamente dimensionati, contrallati e mantenuti in perfetta funzionalita

D.1.B ENERGIA
3

Il Gestore, attraverso gli strumentl gestionali In sua possesso, deve utilizzare in modo ottimale 'energia.

D.1.9 EMISSIONI SONORE

Al fine di minimizzare l'impatto acustico provocato dallimpianto, il gestore & teputo a:

verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente qualora 1
deterioramento o la rottura di implanti o parti di essi provochine un evidente inquinamentn acustico e
provvedendo alla loro sostituzione, quando ritenuto necessario;

|

» - ."..‘I
Ci4Y .f/h/
-
r,_‘}l‘r;'ln ..‘l\.r.

5
£
\-\.-‘_'\_:

¥
=

" e — ;
‘!-=L':_'J-_:- JLL 2

-J-"

-

=



provvedere ad effettuare una nuova velutazione di impatto acustico qualora & modifiche dell'impianto lo

2.
richiedana;
3. rispettare | seguenti limit:
Limitl di immissione assoluto Limiti di emissione assoluto | Limite di immissione differenziale
Divrno (dBAY | Notturno (dBA) Diurnio (dBa) Matturno (dBA) Diurna (dBA) Nottuma (dBA)
70 4] &5 55 5 3

D.1.10 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

4.

Qualora || Gestore decida di cessare l'attivita, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste
dalla presente AIA al punto 6. del Paragrafo D.1.2, fornendo altresi un crano-programma di dismissione
approfondito e relazionando sugli interventi previst.

Ali'atto della cessazione dellattivita, Il sito su cul insiste |impianto deve essere ripristinato al sensl della
normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino amblentale. A tal fine, al momento della dismissione

degll Impiantl, dovra essere presentato alle autorita competenti un piano dindagine preliminare finalizzato
ad accertare I'eventuale situazione di Inquinamento delle matrici ambientali (suclo, sottosuolo ed acque

sotterranee) causata dalla attivita produttiva ivi esercitata.

relativamente Ia centro di raccolta degli autoveicoll (attivitd T), dovrd essere attuato Il Piano di Ripristino
Amblentale gia approvato con D.G.P. n® 427 del 18/10/2005 ed In conformita a quanta stabllito dall'art.
15 del D.Lgs. n® 209/2003 e D.G.P, n® 159/2004,

In ogni caso il Gestore dovra provvedere a:

- lasciare il sito in sicurezza,
svuotare vasche, serbatol, contenitori, retl di raccolta delle acque provvedendo a un corretto
recuperc o smaltimento del contenuto,

- rimuovere hutii i rifiuti provvedendo a un laro corretto recupero o smaltimento.

Sino ad allora, la presente Autorizzazione Integrate Ambientale deve essere rinnovata @ mantenuta
valida,




D.2 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

D.2.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO

1.

Q.

1.

Il Gestore deve attuare (| Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente
autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalita del diversi parametri da controllare.

La frequenza degli autocantralll, | campionamenti e le analisi, cosi come prescritti nel Piano, potranno
gssere emendati solo con autorizzazione espressa dalla Provincia di Bologna, su molivata richiesta della
ditta o su proposta di Arpa. In caso di modifica delle frequenze di monitaraggio, il Gestore e tenuto ad
attenersi ad esse a far data dalla comunicazione o presa d'atto da parte della Provincia di Bologna.

1l Gestare & tenuto a mantenere in efficienza i sistemni di misura e campionamento relativi al prasente
Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro
riparazione nel pili breve tempo tecnico possibile.

La valutazione di conformita andra applicata nei sequent| casi:

- Scarcg S2: i limiti sorio quelll riportati in tabella 3, Allegato 5, della parte terza del D.Lgs. n®
152/2006 e s.m.l. riferiti a scarico in acque superficiall,

Al fini del rispetto det valori limile autorizzati, i risultati analitici dei controlll/autocontrolli eseguiti devono
riportare indicazione del metodo utilizzato e dellincertezza della misurazione al 95% di probabilita, cosi
come descritta & documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo vtilizzato non sia esplicitamente
documentata l'entita dellincertezza di misura, essa puo essere valutata sperimentalments in prossimita
del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme
teeniche di riferimento per la matrice considerata.

Qualora l'incertezza non venisse indicata si prendera in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultate di un controllo & da considerare superiore al valore limite autorizzato quando |'estremo
inferiore dellintervallo di confidenza della misura (cioe lintervallo corrispondente a "Risultato della
Misurazione + Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzate.

ARPA e Incaricata:
di effettuare le verifiche e | controlli previsti nel Piana di Controllo e ad essa assegnati;
di verificare |l rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente ALA, con particolare riguardo
alle prescrizioni;

- di verificare || rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non gia
regolato dal D.Lgs. n® 152/2006 & s.m.i,, dalla L.R. n® 21/04 e dal presente atto.

ARPA effettuerd | controlll programmati dellimpianta rispettando Ja periodicita stabilita dal presente
Piano di Controlio,

ARPA puo effettuare il controllo pragrammato in contemporanea agh autocontrolli del Gestore. A tal fine,
solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare a mezzo fax al Distretto ARPA di Imola
con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolii (campionamenti).

SI verifica un superamento del valori limite di emissione, ai fini del reato di cui alfarticolo 29-
quattuordecies, comma 2 del D.Lgs. n® 152/2006 e s.m.k, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita
competente o dagli organi di controlle delegati accertano una difformita tra | valori misurati e | valori
limite prescritti.

Le difformita accertate nei controlli di competenza de! gestore devono essere da costul specificamente
comunicate all'autorita competente Provincia di Bologna e all'Arpa per I'eventuale controllo secondo le
indicazion fornite per la specifica matrice ambientale come riportato al paragrafo D.1.2.

5i raccomanda al gestore di fornire i dati allinteme del repart annuale utilizzando le unita di misyra
indicate nel presente Piano.




D.2.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI
1 parametri analitici da ricercare nelio scarico S2 sono indicati in tabella 1.
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1l Gestore & chiamato a garantire l'efficiente funzionamento dellimpianto di trattamento chimico-fisico.
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D.2.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO
1l Gestore & chiamato ad effettuare delle verifiche sui serbatoi e vasche interrate, come di seguito indicato:
Tabella 3 - mntmﬁu ﬂ.l'ﬂ'.'ﬂ e sarr-:mmfa
T PR J T A
: q;j;;h Wﬁ‘*ﬁﬁf’
i3 '1:'»&"‘"-':‘ nrhﬁh.tdcﬁ 'L‘Th’"#‘:.'l-ﬁ"-f-:

Prowve di tenuta o documentazione da trasmetiere
verifica dl integrita nel repart annuale

<25 Prwe d»i tmula o "J'eﬁl"u di intagnta ogni 5 anni
25+ 30 Prove di tenuta o Verifica di Integritd ognl 2 annl

30 = 40 Risanamento al 30% anno
con k2 prima prova dopo 5 anni e la successiva dopo 3

>40 Evertuale dismissione




D.2.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI
Il Gestore & chiamato a mantenere sempre, nella massima efficienza, i filtri 3 carboni attivi posti sughi sfiafi
dei serbatoi fissi.
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'uff.-nﬁca dr.l peso del reqistra di gestione
carbone attivo intermo
Dgni gual walta 'aumenta
Sostituzione del filtri a|in pesa risulterd superiore rll'ddlre:; ::::::ﬂ
carboni attivi al 10% rispetto al peso sostituzion h
infziale

EMISSIONI ECCEZIONALT
In caso di emissioni eccezionall {non prevedibili), il Gestore dovra effettuare || reporting immediato secondo
ie modalita Indicate al paragrafo D.1.2 e dovra inserire nel report annuale |2 tabella sotto riportata.

Taballa & — Emissioni eccezionali
s P, pRa dijavorazions o7 | Azlohe di &

D.2,5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI

RIFIUTI IN ENTRATA

1l Gestore & chiamato a distinguere | quantitativi di rifiuti in entrata, tra pericolasi @ non pericolosi, fornendo
indicazionl anche sulla provenienza di tali rifiuti, secondo quanto indicato nella sottastante tabella.

Tabella ? Rifiuti in mn-ata

o oA

Su -.-:Jppu;rtn mfnn'-natrcu da
trasmettere  nel  eport
anniale

sl o Pm‘u'll'lEIEl d1 Halﬁgna
Extra Provincia di Bologna
MNon pericolosi Provincia di Bologna

Extra Provincla di Bologna

™ Indlicare Iz provinoia df provenienza, distinguendo ( quantitaing dei rifiuts provenient’ da! territario
delia Provinga df Bologna da guelii al df fuor! di tale territorio




RIFIUTI IN USCITA

Dovranno essere registrati | quantitativi e la destinazione finale del rifiuti in uscita dallimpianto, distinguendo
i rifiutl autoprodetti da quelli presi in carico da terzi,

Tabella 8- R.Fﬁuﬂ in .wscr:a auhpm:fn!ﬂ

g atiT 2

Su mppmtu-nl’nnn
da trasmettere nel
regort apnuale

& indicare if nome & ragione sociale def destinatario, Io provinga in cul 8 eollocato limpianto e il tipa df impianto con
W codice df aperazione R (df recupero) o D (df simaltimento)

Tabaﬂa .'? R.ﬂ'.'r'uﬁ in mrdta fn l:nﬁ:ﬂ da tﬂﬂf

Pericolos: F‘mu‘inmdi Bulngna 51.1 SLI]JDEI-m:I mfnrmaﬂm

Extra_Provincia, ma in Emilla Romagna da trasmettere nel report
Terrtorio extraregionale annualg

Non pericoles! | Provincia df Bologna

Extra Provincia, ma in Emilla Romagna

Territorio extraregionale

N indicare la provinciz di destinazions, distinguenda gualli smaltit! all interno del temritario della Provincia di Bologna
da quelli in terptario extra- provingale, ma in ambito regionale e quelll in territorio extraregionall

Inoitre, spedificare per tuttl i rifiuti olecsi in uscita (oli chiari, scuri, con PCB, emulsioni oleose ed oll vegetali)
| quantitativi inviati a recupero e quelli Inviati a smaltimento e motivare 1 casi in cui sono stati destinati a
smaltimenlo.

Thbefh 10 = Destinaziona ﬂnafﬂ rifiuti oleost

R 3 SlL B B
Qli chiari smaltimentg | Y Supparto
=S informatico da

i trasmettere nel report

Ol scuri smaltimento | annuale
recupera

PCB smaltimento
recuperd

Emulsion| smaltimento

oleose recupers

Ol vegetall smaltimento
FECUpErD




STOCCAGGIO DEI RIFIUT]
Tabella 11 — Stoccaggio riffuti

i .ﬂ.r_aadf h agio Modalita di controllo stato Erequenﬁ éénh-ull._q
et i : stoccaggio e registrazione dati

« wyerffica del funzionamento  dei
senson i ivello dei serbatol

S1-A, S1-B,S1-C1, || ol visivo della tenuta dei

562 55:: S51:F, contenitorl del rifiuti liquidi & del Menge
7 bacing di contenimento
= controllo visivo per | rifiuti solid
S1-1TeS1-L * controllo visivo per i rifiot solldi Mensile Régistrazione mensile su

registra di gestione interno

» werfica del funzlonamento  def
sensofl d livello del serbatol

53 o  contralio visive della tenuta der Mensile

conteniton der nfiub fiquidi e del

bacino di contenimento

54, 55,57, 58 e 59 controllo visivo delle aree Mensile

D.2.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE
Il gestore dellimpianto provvedera ad effettuare delle campagne di rilievi acusticl, pel corso del secondo
anno della durata dell'AlA, fatte salve eventuali modifiche che necessiting di una nuova valutazione.

Al fine di garantire la comretta e completa caratterizzazione delle emissionl ed immissioni sonare, | rilevi
dovranno essere eseguili In corrispondenza di punti di misura individuati dal tecnico competente In acustica
nella relazione di impatto acustico presentata e riportati nella tabella sottostante:

Tabella 12 - Rumore

F-'i'-r":Pui:tndi “ | Localizzazione Parametro | Frequenza controllo | ng;ili_ﬁﬂ;r,ﬁ
_Misura/recettore : ~del Gestore' 1 | dirgglsﬁniiﬁn&t
1 Abltazione posta in via Selice, L nef secono anno o Foglio delle misure e
a nord-est dallo stabilimento valigitd g ALd relazione di impatto
2 Abitazione posta in via Fluno, LA, nel secondg anno o acustico
a sud-est dallo stabilimento validita delfAlA
3 Abitazione posta in via Flung, LA nef secondo anne of
2 sud-est dallo stabilimenta validitd dellAJA

E' opportuno che il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territario comunale venga
verificato tramite misure acustiche di lunga durata. A tal fing, si richiede di effettuare monitoraggi acustici di
16 ore (6:00 — 22:00), volti a verificare il rispetto sia def limiki assoluti di immissione che dei limiti assoluti di
emissione sonora in corrspondenza delle postazioni di misura.

Presso | ricettori residenziali oltre al valore limite assoluto di Immissione dovrd essere verificato anche il
rispetto del valore limite di immissione differenziale.

#



Le misure dovranno essere eseguite nel corse di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente
In funzione.

[ risultati delle misure dovranno essere riportati in una relazione redatta da tecnico competente in acustica e
comprensiva della descrizione defle modalita di esercizio della ditta durante la campagna di misura,

D.2.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI - PRELIEVI IDRICI

Dovranno essere monitorati i consumi distinguendo, se possibile, 'acqua prelevata ad uso civile, da quella
utilizzata nellambito dell'attivitd di gestione del rifiuti.

Tabells 13 — Pralievi idrici

Su suppaito informatico da

Industriale .
trasmettere nel feport
annuale

Civile




D.2.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI - MATERIE PRIME
Nel report annuale dovranno essere registrati | consumi di materie prime ognl 12 mesl.

Informatico da
annuale trasmettere nel
report apnuale

D.2.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI — COMBUSTIBILI

51 dovranno registrare | consumi di combustibile ad uso produttive, distinguendali laddove possibile dagli usi
civili (riscaldamento uffici, ecc.).

Tabelfa 15— Combustibili
L Ly ; S reQUBNTA- b Mol
RS qgﬂ%{'@;{q S
Gasolio autotrasporto annuale Su supports Informatico
da trasmettere nel
T Civili reped annuale

D.2.10 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI - CONSUMI ENERGETICI
Si dovranno registrare, con cadenza bimestrale, | consumi di energla elettrica ad uso produttivo,
distinguandoll laddove possibile dagli usi civili (riscaldamento uffid, illuminazione, ecc.).

Dave possibile, si richiede di indicare la spedifica fase/utenza di utilizzo.
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Chill

" se possibile, distinguere | consumi di energia della présso cesola dalle restanti utenze industriall




D.2,11 CONTROLLO DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DEDICATI AL PRESIDIO AMBIENTALE

Nel registro di gestione interno, il Gestore & tenuto ad annotare i controlli e gli interventi di manutenzione
eseqgulti par la verifica del corretto funzionamento di macchinari ed implanti dedicati al presidio ambientale,

nonché def loro sistemi accessari fpompe ect.).

Tabella .I? Hanutminﬂf

Remsua cﬁ gﬁtrane mt;emn

D.2.12 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI - INDICATORI
Nel report annuale dovra essere riportato i valore deliindicatore, per 'arco temporale di un anno.

Tabella 18+_Indhtwf i prﬂmf#ﬂﬂ

e di prestazi WIF‘E"“""‘W E_g-a_\. “in
e b G Ty '|-_; i b - s
Ennsurnn ene:gla ﬂettricaftum!e o riffuti nﬂrah MWh/t
Rifiuti in wecita avviat al recupero/totzle di ifiut ritirati t/t
ad esclusione del rifiuti in pracedura semphficata, attivitd R)
Quanita di matede prime seconde prodotte/ totale di rifiuti Lt
ritirati




D.2.13 CONTROLLO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ARPA

Si riporta una tabella sintetica delle attivita di Arpa nell'ambito del Plano di Monitoraggio.

La realizzazione del Piano di cantrollo da parte di Arpa potra subire variazioni in refazione alla valutazione dei
dati di autocontrallo; il numero complessivo, quindi, del controlli di Arpa nel periodo di validita
dell'autorizzazione potra risultare minore ¢ maggiore a quanto espresso nella tabella sottostante, sulla base
delle criticita emergenti.

Tabella 19 - Attivita di Arpa
..:I. :--:_'.. s ':.l'l;E‘ L-E.;Iv. Uiyt ERLEE 2k Y
ntaladinteressato ||l T e ik
Visita di controllo in esercizio
Scarichi Idrici Una volta nel
torso della
durata dell’ALA
Biennale Verifiea degli autocontrolll 2
Suglo e sottosuclo Biennale Verifica degll autocontrolil 2
Emission! in atmosfera Biennale Verifica degli autocontrolli 2
Rifiuti Biennale Verifica degli autocontralll
e registrazion! di legge; 5
verifica gestione aree di
stocraggio
Emisshani sonore nel seconda Valutazione della
anno di validita relazione di impatto 1
dell’Als Acustico
Preliev idrici Biennale Variflea degli autocontrofi 2
terie prima Bi e Verifica degli autocontroll 2
Combustibile Biennale \arifica degli autocontroli 2
Eneraia Biannale Verifica degh autccontroli 2
Impianti e apparecchiature Biennale Verifica degli autocontrali 2
dedicati al presidio ambientale
Indicatori di performance Biennale Verifica dei dati prodotti 2
ambientale




